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@® Typed'ouvrage
Vous devez nous indiquer le type d'ouvrage de prélevement des eaux . B Puits artésien

B Ppuits de surface

B Géothermie
@ Lalocalisation
Il important de fournir un croquis d'implantation démontrant 'emplacement projeté du puits ainsi que les éléments
suivants:

Toutes les fosses septiques (systeme étanche) a 15 métres et moins et tous les éléments épurateurs (systéme non
étanche) a 30 métres et moins. Ceci s'applique pour vos installations et également celles des voisins.

Toute parcelle en culture, paturage, cour d'exercice, installation d'élevage, ouvrage de stockage de déjections animales.
a 30 métres et moins.

Tout cimetiére a 30 métres et moins.

@ Le puisatier et le rapport de forage
Vous devez nous fournir les coordonnées de votre puisatier et validez aupres de ce dernier afin qu'il vous fournisse le
rapport de forage obligatoire a remettre a la Ville aprés I'exécution des travaux.

@® Lescellement
Informez-vous, dans certains cas, 'ouvrage devra étre scellé selon des normes particulieres.

@® Cout et durée des travaux
Vous devrez fournir ces informations, consultez votre puisatier au besoin.

@® Ancien puit a condamner
Attention, des normes existent pour l'obturation d’un puits vétuste afin de diminuer les risques de contamination
de la nappe phréatique

Pour plus d'information sur les normes a respecter, nous vous invitons a consulter le reglement provincial sur le
prélevement des eaux et leur protection Q-2, R.35.2 sur le site Internet du Ministéere du Développement durable, de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) : www.mddelcc.gouv.qc.ca

@® Mise en garde
Le présent document est un instrument de documentation. Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive
A des régles prévues au réglement d'urbanisme.
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